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DuleZita upozornéni

Vazeny zékazniku, dékujeme za Vasi ddvéru pti vybéru digestore. Tento vyrobek byl
navrzen a vyroben s maximalni péci, na zakladé dlouholeté tradice, vyvoje a
vyzkumu, s dlirazem na prvottidni kvalitu.

Tato varovani byla sestavena pro vasi bezpecnost i bezpecnost druhych. Pred
instalaci a pouZzivanim vyrobku ctéte prosim peclivé nasledujici fadky. Prostudujte
také nasledujici technické nakresy véetné ciselnych i pismennych odkaz(i v textu.
Postupujte podle instrukci vtomto manualu.

Vyrobce odmita jakoukoliv odpovédnost za veskeré potize, poskozeni nebo pozar
zpUsobeny pouZivanim vyrobku v rozporu s navodem k pouZiti. Dodavatel se ztika
jakékoliv odpovédnosti za Skody zplsobené neodbornou instalaci a pouzivanim
vyrobku. Neupravujte zadné specifikace vyrobku.

Vyrobek nesmi byt pouzivan détmi a osobami se snizenymi fyzickymi, smyslovymi a
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusSenosti a znalosti, pokud nejsou
pod dozorem zkusSené osoby nebo nebyli pouceni o bezpeéném pouZivani vyrobku
a moznych rizicich. Citéni vyrobku détmi je povoleno pouze s pfislusnym
dohledem.

Ani u nejvykonnéjsich vyrobk( nevznika v saci zéné tak silné proudéni vzduchu,
které by dokazalo dokonale usmérnit a odsat veskery parami nasyceny vzduch nad
varnou deskou. Pokud pozorujete (napfiklad pfi silném varu vody v oteviené
nadobé), Ze cast par nebyla nasata, nejednd se zpravidla o zavadu. Spravné
dimenzovani a instalovana digestofr totiz zajisti 10x za hodinu kompletni vyménu
vzduchu ve Vasi kuchyni, coZ postacuje k optimalnimu odvétrani pri vareni. A pokud
ji nechate pracovat jesté urcitou dobu po ukonceni vareni, dosahnete dokonalého
odstranéni veskerych par a pach.

Maximalni ucinnost lze dosahnout otevienim celniho panelu (pokud to vyrobek
umoznuje).

rychlosti odpovidajici aktualnimu typu vareni.

Nikdy nenechavejte zatizeni zapnuté déle nez 5 minut po vypnuti varné desky. Pfi
opusténi prostoru vareni vidy vypinejte svétla.

Nerezovy povrch je velmi zranitelny. Vyvarujte se pfi Cisténi pouZiti prostfedkd,
které by jej mohly poskrabat.



Nikdy nepouzivejte prostiedky obsahujici agresivni latky, zejména chlér (Savo
apod.), které mohou zanechat na povrchu neodstranitelné skvrny. Doporucujeme
pouzivat prostredky, které pro tento Ucel doporucuje vyrobce. Vénujte zvySenou
pozornost kapitole v zavéru tohoto navodu — Udrzba povrchu digestore.

Mnoho spokojenost s novym pomocnikem ve Vasi domacnosti preje KITCHEN
TECHNOLOGY s.r.0. — zastoupeni AIRFORCE pro CR a SR.

Toto zafizeni je oznaceno v souladu s Evropskou smérnici 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ). Pokud zajistite spravnou likvidaci
tohoto zafizeni, pfispéjete k zabranéni pfipadnym negativnim dopadlim na Zivotni
prostiedi a zdravi.

Symbol g nad vyrobkem ¢i nad doprovodnou dokumentaci vyznacuje, Ze s timto
vyrobkem nelze zachazet jako s béznym domacim odpadem, ale musi byt odevzdan
v prislusném sbérném misté pro recyklaci elektrickych a elektronickych zatizeni.
Tento odpad je tfeba likvidovat podle mistnich predpist pro zpracovani odpadu. Pro
dalsi informace o zpracovani, vyuZiti a recyklaci tohoto vyrobku kontaktujte
pfislusné mistni Grady, sbérnou sluzbu domaciho odpadu anebo obchod, kde jste
tento vyrobek koupili. Pokud je pfivodni kabel poskozen, potom musi byt vyrobcem,
technickou servisni sluzbou ¢i podobné kvalifikovanou osobou vyménén zplsobem,
aby se predeslo vsem rizikiim.



Rady a doporuceni

Instalace:

S ohledem na nutnost dodrzeni bezpecnostnich predpisi a zédsad pro odvadéni
vzduchu z mistnosti doporucujeme svéfit instalaci odborné firmé. Vyrobce se zfika
jakékoli odpovédnost za Skody zplisobené neodbornou instalaci, neodpovidajici
pfislusnym normam nebo nedodrzenim pokyn( uvedenych v této prirucce.

Minimalni bezpecnostni vzdalenost mezi varnou deskou a digestofi musi byt
650 mm. Pokud je v ndvodu k instalaci plynové varné desky uvedena vzdalenost
vétsi, musi byt tato vzdalenost dodrZzena. Maximalni doporucend vzdalenost od
varné plochy je 1500 mm.

Digestof nedoporucCujeme instalovat na zed s omezenou nosnost (napf.
sadrokarton). Digestof nesmi byt obezdéna, obloZena ani fixovana silikonem ke zdi,
aby v pfipadé servisniho zasahu mohla byt lehce demontovana.

V pfipadé, Ze se v mistnost nachazeji kromé odsavace také zafizeni s prfimym
spalovanim, napfiklad plynové spotrebice, je tfeba zajistit dostatecné vétrani
mistnost. Spravny a bezpefny provoz je zajistén, pokud maximalni podtlak v
mistnost nepresdhne 0,04 mBar, zabrani se tak zpétnému priniku zplodin hofeni
do mistnost.

Elektrické pripojeni:

Zkontrolujte, zda napéti v siti odpovida napéti uvedenému na vyrobnim Stitku uvnitr
digestore. Ujistéte se, Ze je v blizkosti odsavace par privod elektrické energie s 30
mA proudovym chrani¢em.

Napéti v siti musi odpovidat napéti, které je uvedeno na typovém Stitku umisténém
uvnitf digestore. Pokud je pfistroj zapojen pres dvoupdlovy vypina¢, musi byt jeho
kontakty vzdaleny nejméné 3 mm. Digestof je vybavena 1250 mm dlouhym
privodnim kabelem se zastrékou nebo bez ni. Pokud je digestor vybavena

zastrckou, zapojte ji do zasuvky na pfistupném misté a odpovidajici platnym
normam. V opacném pripadé (pfimé zapojeni do sité) je treba, aby pripojeni k
elektrické siti proved| specializovany technik.

Pokud je pfivodni kabel poskozen, potom musi byt autorizovanym servisem vyrobce
vymeénén za novy, aby se predeslo vSem pfipadnym rizikdim.

PouZiti:
Digestor je konstruovdna vyluc¢né pro pouziti v domacnosti.

NepouZivejte digestor k jinym ucelim, nezZ k jakym je uréena.
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Nenechavejte pod digestofi volny oher vysoké intenzity.

Regulujte vzdy ohen tak, aby neptfesahoval okraj dna pouzitého hrnce.
Kontrolujte varné nddoby béhem vareni: prehraty olej se mize vznitit.
Pristupné Casti digestofe mohou byt pfi pouZzivani varné desky horké.

Digestor nesméji pouzivat déti do 8 let ¢i osoby se snizenymi smyslovymi a
mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusSenosti a znalosti, pokud nejsou
pod dozorem zkusené osoby nebo nebyly pouceny o bezpecném pouzivani vyrobku
a moznych rizicich.
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Ovladani odsavace par
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NEBO

1: ZvySeni otacek motoru

2: Motor — zapnuto / vypnuto
3: Snizeni otacek motoru

4: Osvétleni — zapnuto/vypnuto
5: LED dioda

Pozn.: LED diody na odsavaci par barevné signalizuji rychlosti motoru: 1. rychlost —
zelend, 2. rychlost — oranZzova, 3. rychlost — cervena, intenzivni rychlost —
prerusovana Cervena

Proces sparovani:

=  QOdpojte odsavac par od privodu elektrické energie.

=  Pfipojte odsavac par opét k privodu elektrické energie.

=  Béhem prvnich 5 vtefin od pfipojeni odsavace par k pfivodu elektrické
energie stisknéte a podrzte tladitko osvétleni (4) do té doby, neZ se na
odsavaci par rozsviti osvétleni.

= Nyni béhem prvnich 5 vtefin stisknéte tlacitko Motor (2).

Po tomto sparovani vyckejte 10 vtefin a poté muiZete odsavac par ovladat.

Pozn.: Pokud nebude provedena zadna volba po dobu 4 hodin od zapnuti, odsavac
par se automaticky vypne. Pokud by se objevily interference s jinymi dalkovymi
ovladaci, bude tfeba provést proceduru zmény kédu.

V pfipadé vymény radiového ovladani, je tfeba provést nové sparovani frekvence
elektronického systému vyse uvedenym zplsobem.
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Vygenerovani nového kodu:

Radiové ovladani je dodavano s prednastavenym rddiovym kodem. Pokud
potfebujete vygenerovat novy radiovy kdd, postupujte nasledujicim zplsobem: Na
dalkovém ovladani stisknéte zaroven tlacitka ,-“ (3) a ,+“ (1) a drzte je stisknuta
minimalné po dobu 10 vtefin, dokud se nerozsviti LED dioda (5). Nyni béhem 3
vtefin stisknéte tyto tlacitka znovu. LED dioda se trikrat rozsviti, coz signalizuje, Ze
zména byla Uspésna. Po této operaci je nutné znovu provést proces sparovani.

Pozn. VSechny odsavace par prekracujici vykon 650 m3/h jsou vybaveny systémem,
ktery po 7 minutach provozu na intenzivni rychlost, pfepne automaticky provoz
odsavace par na nejvyssi vykonnostni stupen.
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Cisténi a udriba

Pravidelna udrzba zajisti dlouhodoby a bezvadny provoz a dobrou vykonnost
digestore. Zvlastni pozornost vénujte kovovym tukovym filtrdm a pfi filtra¢nim
(recirkulaénim) provozu téz aktivnimu uhlikovému filtru.

Upozornéni: Nedodrzeni pravidel Cisténi digestore, vymény a cisténi filtr( s sebou
nesou nebezpedi pozaru.

KOVOVE TUKOVE FILTRY

Kovové tukové filtry musi byt CiStény jednou meésicné neabrazivnimi Cisticimi
prostiedky ru¢né nebo v mycce nadobi. Je vhodné zvolit program s nizkou teplotou
a kratkym mycim cyklem. Pfed jejich zpétnou montdzi je nechte radné vysusit. Pfi
myti v mycce nadobi mize tukovy filtr ziskat matovy vzhled, ktery vSak neméni
filtracni vlastnost filtru.

Potreba CiSténi se Umérné zvysuje s frekvenci pouZivani digestore.
UHLIKOVE FILTRY (pouze pfi recirkulaénim provozu)
Uhlikovy filtr ma schopnost zadrZet pachy aZz do Uplného nasyceni.

Neni omyvatelny, ani recyklovatelny, proto je tfeba jej vyménovat alespon jednou
za Ctyri mésice a pfi zvlasté intenzivnim pouzivani i Castéji.

PFi jejich vyméné:

= vyjméte kovové tukové filtry,

=  demontujte nasycené uhlikové filtry,
* nainstalujte nové uhlikové filtry

= nainstalujte zpét kovové tukové filtry.

TIP: Pro usnadnéni vymeény zapnéte pred instalaci novych uhlikovych filtrl digestor
na nejvyssi rychlostni stuperi.

Proud vzduchu nasavany digestofi pomuZe udrZet uhlikové filtry na poZzadovaném
misté a usnadni tak zpétnou instalaci kovovych tukovych filtrd.

LED OSVETLENI
Pro vyménu LED osvétleni prosim kontaktujte odborny servis.
UDRZBA POVRCHU DIGESTORE

Pred zacatkem jakékoli udrzbové operace vytdhnéte privodni kabel z elektrické sité
nebo preruste pfivod proudu vypinacem.
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Prvni vycisténi a oSetfeni povrchu je tfeba provést ihned po instalaci vyrobku.
Digestor Cistéte a osSetfujte pravidelné.

DodrZujte v€asnou a dostatecnou udrzbu filtra v zavislost na mite pouzivani.
Nepouzivejte pfilis mokré hadriky ¢i houby, ani proud vody.

Nepouzivejte hrubé latky nebo prostredky, které by mohly povrch digestore
mechanicky poskodit.

Na lakovany povrch nepouzivejte fedidla, alkoholy ani prostiedky, které obsahuji
abrazivni slozky, protoZze by mohlo dojit k jeho zmatnéni ¢i poskrabani.

Pri CiSténi nerezového povrchu digestore nikdy nepouZzivejte prostredky, které
obsahuji agresivni latky, predevsim chldér. MlzZete tim zpUsobit jeho nendvratné
poskozeni. NepouZivejte prostiedky pro cisténi vodovodnich baterii a drezq,
obsahuji agresivni slozky, které po pouzit vyzaduji dikladny oplach vodou.

Nepouzivejte benzin, mize zanechat na nerezovém povrchu duhové skvrny.
Nepouzivejte prostiedky obsahujici abrazivni slozky, které mohou povrch digestore
poskrabat. Vhodnymi prostfedky jsou jemné saponaty nebo mydlova vody.

Vnéjsi i vnitfni Cast digestore Cistéte vlhkym hadfikem a neutrdlnim Ccisticim
prostiedkem.
Po vycisténi digestore je jeho povrch zbaven ochrannych latek a mohou na ném

ulpét chemické slozky z Cisticich prostfedku, které reaguji s kvalitnim nerezovym
materialem.

Je proto treba po kazdém vycisténi pouZit prostfedek k oSetfeni nerezové oceli.
Zabranite tak moznému poskozeni vyrobku, tvorbé otiski prstd pfi doteku a
usnadnite si podstatnym zplsobem jeho dalsi udrzbu.

Doporucujeme pouZzivat prostredky, které pro tento ucel dodava vyrobce.

Doporucujeme: Clin&Clin (Cistici a lestici prostfedky), Wiirth (osSetfujici sprej pro
uslechtilou ocel).

DuleZité upozornéni: Poskozeni povrchu vyrobku nedodrzenim téchto pokyn( nelze
povazovat za vyrobni nebo technologickou vadu a nemiZe byt uznano jako
opravnéna reklamace v ramci zaruky.

Zkousky produktu byly provedeny v souladu s nafizenim (EU)
C. 65/2014 — Ref: IEC 615591.
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Zastoupeni pro Ceskou republiku:
KITCHEN TECHNOLOGY spol. s r.o.
Brnénska 131/37
591 01 Zdar nad Sazavou
e-mail: info@airforce.cz, www.airforce.cz
tel.: +420 566 520 980, +420 702 020 187
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